Produktdatablad

Velia Large Tilt 10,9W, 3000K

Tekniske data

Spaending 220-240 VAC 50 Hz

Systemeffekt 10,9W

Lyskilde 9W LED, varenr. 31130013 @

Farvetemperatur 3000 Kelvin

Lysintensitet 740 Lumen

Farvegengivelse CRI>95

Forventet levetid 30.000 timer L70 B50

Daempbar Ja, bagkant

Flicker free JEar,Pl g;ergztc;\lld til det nye Ecodesign / > ”
SVM <0,4 Ja

PstLM <1 Ja

SDCMm <3

Spredningsvinkel 38°

Udskaeringsmal @83 mm

Indbygningshgjde 48 mm

Udvendige mal @95 mm

Dimensioner driver L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm

Dimensioner tilslutningsboks | L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm I @83mm |
Kipvinkel 45°

Mulighed for videreslgjfning | Ja, 3G1,5

IP44 (er beregnet til installation i

IP-klasse omrade 1og 2)
*Tegningen er ikke malfast
Isolationsklasse Klasse I
Materiale Plast, aluminium, glas
Milja Indendars . .
Garanti car Produktinformation
Godkendelser CE Godkgndt til installation direkte i isolering og braendbart
materiale

Hgj farvegengivelse (CRI)
Hgjt lumen output

< o
220-240 <' ) <' ) 3000 740 Blaendfri
VAG 10,9W mﬂ % (Leo ﬂm[] DRIVER ko | | Limen | | CR1>95

Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv

- / 45° kipvinkel, perfekt til skra lofter og belysning i garde-
Za + H ¢
Q 48 mm ‘ ‘
G O] | 2| |8 [ [ [ B4 | 42 rober, gange m.m.
Montering med fjedre
@ o || mmm Leveres med aftagelig driver, hvilket gar det nemt at
LT - tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde

Hurtig og let montering

c € @os RoHS E Skruelgse klemmer i tilslutningsboksen
Montering i lofttykkelse op til 26 mm

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Staerkstremsbekendtgarelsens krav og geeldende SIK-
meddelelser. | tilfaelde af at kabler er i beraring med lampedasen, brug kabler med en driftstemperatur pa minimum 70° C.
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