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NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation 
efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK- 
meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen,  
brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Vi henviser til vores hjemmeside nordtronic.com, hvor du kan finde produkter, dokumenter, dæmpningsoversigt osv. 
Alle rettigheder tilhører Nordtronic A/S  |  Flade Engvej 4  |  DK-9900 Frederikshavn  |  +45 7020 9531
Med forbehold for trykfejl.

Produktinformation

Spike GU10 ekskl. lyskilde

Varenr. EAN-nr. Farve

96411090 5704629004924 mat sort

Tekniske data

Spænding 220-240 VAC 50/60 Hz

Systemeffekt Max. 11W

Lyskilde LED, max. 55 mm høj

Udvendige mål / dimension Ø65 mm, L: 105 mm, H: 170 mm

Kabellængde 145 cm

Kipvinkel 180° vertikalt, 360° horisontalt

Mulighed for videresløjfning Nej

IP-klasse IP65

Isolationsklasse Klasse I

Materiale Aluminium, plast, glas

Miljø Inden- og udendørs

Garanti 3 år

Godkendelser CE

Ø65 mm

170 mm

105 mm

 º 145 cm kabel

 º Klar til brug
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