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Datablad

20201215
Med forbehold for trykfejl

Tekniske data

Primær spænding 220-240VAC

Sekundær strøm 350mA

Min. belastning 2,5W

Max. belastning 14W

Virkningsgrad +60%

Dæmpbar Nej

Sikring
Indbygget termosikring med 
autoreset

Driftstemperatur -10° / +40°

IP-klasse IP20

Isolationsklasse Klasse II

Materiale Plast

Fordelerboks på sekundærside Ja, med 6 udgange

Ledning fra sekundærside Ja, 14,5 cm til fordelerboks

Tilledning på primærside
Ja, 1 m ledning monteret med 
afbryder og CE stik

Mulighed for fastgørelse
Ja, ved hjælp af to skruer  
(medfølger ikke)

Dimensioner driver L: 125 mm, B: 41 mm, H: 23 mm

Dimensioner fordelerboks L: 51 mm, B: 30 mm, H: 16 mm

Garanti 2 år

Godkendelser CE

LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA

Produktinformation
• LED driver til Linea spots, 6 udgange
• Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv  

(september 2021)
• Inkl. 1 meter kabel med stik
• Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet

*Tegningen er ikke målfast

Varenummer EAN-nr. Variant

98514021 5704629001060 LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA

16 mm

23 mm

51 mm 125 mm 60 mm

Prim.
220-240

VAC

Sec.
350mA

RoHS

Max. 
14W


